
VegaVet

Kaliteli Görüntüleme
Maksimum Kalite

Mikroskop Serisi

Kliniğinizin ihtiyaçlarına uygun 
ekonomik veya gelişmiş mikroskoplar ile 

laboratuarınızın niteliklerini genişletin. 

Üst Düzey Mikroskop

Mikroskop Aksesuarları ve Sarfları

si

ile
n. 

Teknik Özellikler

Objektif

Oküler

Objektif Kafası
Obejtik burnu
Sahne
Sahne Ölçüleri
Sahne Hareketi
Odaklama
Odaklama Aralığı
Hasasiyet
Yoğunlaştırıcı
Diyafram
Aydınlatma

Akromatik 4x,10X,40X (Yaylı),
100X (Yaylı, yağlı)
WF10X,(WF16X Opsiyonel)
Sürgülü Başlık 45O Eğimli
Serbest dönüşlü dörtlü
Dörtlü
Çift katmanlı mekanik
140 x 140 mm
75 x 45 mm
Koaksiyel kaba ve ince ayar
30 mm
0,002 mm
N.A=1.25 Abbe kondansatör
İris tip
Halojen veya LED
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VegaVet

vegavet.net

vega.vet

Vega Vet

T: +90 216 444 83 42
info@vegagroup.com.tr

F: +90 212 310 69 36

Güngören Mh. Pelit Sk. No:18
Taşdelen Çekmeköy İstanbul

Ekonomik Mikroskop

LCD Ekranlı Mikroskop

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

* Özellikleri değiştirme hakkı VegaVet’e aittir. 

Objektif

Oküler
Objektif Kafası
Objektif Burnu
Sahne
Sahne Ölçüleri
Sahne Hareketi
Odaklama
Odaklama Aralığı
Hasasiyet
Yoğunlaştırıcı
Diyafram
Aydınlatma
Ekran Ebadı
Kamera

Akromatik 4x,10X,40X (Yaylı),
100X (Yaylı, yağlı)
WF10X,(WF16X Opsiyonel)
Serbest dönüşlü 
Üçlü
Çift katmanlı mekanik
140 x 140 mm
75 x 45 mm
Koaksiyel kaba ve ince ayar
30 mm
0,002 mm
N.A=1.25 Abbe kondansatör
İris tip
Halojen veya LED
9.5” Elektronik, USB kayıt
0.1 Mega-14 Mega Piksel CCD
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Objektif

Oküler
Objektif Kafası
Objektif Burnu
Sahne
Sahne Ölçüleri
Sahne Hareketi
Odaklama

Akromatik 4x,10X,40X (Yaylı),
100X (Yaylı, yağlı)
WF10X,(WF16X Opsiyonel)
Serbest dönüşlü 
Üçlü
Çift katmanlı mekanik
140 x 140 mm
75 x 45 mm
Koaksiyel kaba ve ince ayar
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Odaklama Aralığı
Hasasiyet
Yoğunlaştırıcı
Diyafram
Aydınlatma

20 mm
0,002 mm
N.A=1.25 Abbe kondansatör
İris tip
Halojen veya LED
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