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VETERİNER

KATALOĞU

Her Daim Buraday

1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve gücünü 
müşterilerinden alan, hayvan dostlarımıza en iyi 
sağlık hizmetlerini alabilecekleri değerli veteriner 
hekimlerimize hizmet etmekteyiz. Size destek 
vermek için hep buradayız.
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Vaka Çalışması II: Cerrahi Planlama
Radius için bilateral düzeltici osteotomiye ihtiyaç 
duyan 2 yaşında bir Alman Kurdu. Aşağı soldaki BT 
görüntülerine göre ameliyat planlanabilir. Ameliyat 
sonrası taramalar altta sağda görülebilir.

Vaka Çalışması I: Teşhis
Tipik bir PDA'dan daha fazlasına sahip bir vakayı 
tanımlamak için anjiyografi yapılmıştır. Anjiyo-CT 
dahil olarak ek görüntüleme gerçekleştirilmiştir. 

Siparişte İstediğiniz Rengi Seçebilirsiniz

Geniş slab alımı
32 cm çapında görüş alanı

72cm tarama aralığı
Yüksek hızlı görüntü oluşturma

Ayarlar ve tarama modları

Panel boyutu 43 cm x 43 cm
Dijital geliştirme

Yüksek çözünürlüklü ekran
Otomatik kaydetme işlevi

Geniş görüş alanı
5 - 30 fps yakalama hızı
Gerçek zamanlı ekran

Kardiyak çalışma için DSA
VCR oynatma

Otomatik Nefes
Kontrolü (ABCTM)*
Cihaz ile senkronize 
ventilatör çekim 
anında hastanın 
nefes alımını 
düzenleyerek 
nefesin görüntüye 
negatif etkisini 
ortadan kaldırır.  
Ayrıca çekim süresince çekim odasında bir 
anestezistin bulunmasına da gerek 
olmayacağından insan sağlığı için avantajı 
çok yüksektir.  *Opsiyonel

Teknik Özellikler

+ Küçük ve büyük ırklara çekim kabiliyeti
+ Yüksek çözünürlük
+ Modaliteler arasında kolay geçiş
+ Otomatik Nefes Kontrolü (ABC™)*
+ Otomatik Kontrast Takibi (Sine-CT)
+ Otomatik DICOM kullanımı
+ MPR ve 3D görüntü 
+ Görüntü alım sonrası algoritmalar
+ Geniş hasta masası
+ Deneyimli Müşteri hizmetleri

Bilgisayarlı Tomografi
Dijital Radyografi
Floroskopi

31
ü

Arada
Görüntüleme

..

Tanıtım Videosu için

Kodu Taratın

220V AC Tek Faz Topraklı
Dicom 3.1 Uyumlu
Oda Kurşunlama Gerektirir
İnternet Bağlantısı Gerektirir
2 Yıl Garanti 

MPR (Multi Planar Reconstraction)
Çoklu kesit bilgisayarlı tomografi 
görüntüler ile oluşturulan 3 boyutlu 
görüntü oluşturma algoritmasıdır. Doku 
farklılıklarını dahi belirleyerek üst düzey 
teşhis olanağı sunar.
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Kaliteli Görüntüleme
Maksimum Kalite

Flat Panel Kablosuz 
Detektör Görüntüleme 

Sistemi

%100 Japon üretimidir ve Dünyanın 
önde gelen markalarından biri olan 
Konica Minolta, AeroDR NS ve Image 
Pilot Yazılımının üstün nitelikli ve 
geliştirilmiş teknolojisi ile 
beklentilerin üzerinde görüntüler 
sunar.   

Image Pilot ile her şey çok kolay: 
Türkçe Kullanıcı dostu arayüz 
sayesinde kontrol hemen elinizin 
altında. 

Devasa opsiyon listesi ile günün 
şartlarına istediğiniz her alanda 
uyum. 

Ful veteriner yazılımı ile kardiolojik 
ölçümlerden basit ölçümlere, 
ortopedik ölçümlerden raporlamaya 
uluslar arası tüm standartlara 
uyabilen bir çözüm.

Müşteri memnuniyeti odaklı 
güvenilir tasarım ve dizayn.

İş İstasyonu Yazılımı - Image Pilot

Veterinere özel Hasta Kayıt ve Arşiv
Veterinere Özel Ölçümler 
Realizm Görüntü İşleme
CD Yazma, JPEG kayıt
Dışarıdan CT/MR, Röntgen CD’lerini 
alabilme ve açabilme.
Gelişmiş Ayarlar
Kolay Kullanım

Teknik Özellikler

Dedektör Teknolojisi: Amorf Silikon (a-Si) TFT
Skintilatör: Sezyum İyodit (CsI)
Aktif Alan Ebadı (mm): 346±1 x 420±1
Dedektör Ebadı (mm): 384±1(E) x 460±1(B) x 15±1(D)
Piksel Matriks Sayısı (piksel): 2304 x 2800
Piksel Büyüklüğü (μm): 150
Uzaysal Çözünürlük (lp/mm): 3,4
AD Çevirimi (bit): 16
Kablosuz Özellikleri: 2,4G ve 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Kablosuz Modu: Client veya AP(Access Point)
Tetikleme Modu: AED (Otomatik X-Işını Algılama) / Yazılım
Görüntü Süresi (saniye): Tipik 5
Ağırlık (kg): 3,6 ±0,2
Statik Yükleme: 150kg Dağılmış
Sıvı Geçirmezilk: IPX1
Çalışma Sıcaklığı (oC): 5 ~ 35
Paketleme ve Taşıma Sıcaklığı (oC): -20 ~ 55
Çalışma Nemi (%RH): 10 ~ 90 (Yoğunlaşmayan)
Paketleme ve Taşıma Nemi (%RH): 5 ~ 95 (Yoğunlaşmayan)

Opsiyonlar

Çekim Masası Paslanmaz
Çekim Masası Ahşap
Çekim Masası Boyalı
Batarya ile Çalışma
Kablolu Haberleşme
Kablosuz Haberleşme
Yedek Batarya
+1 Yıl Garanti

O

O



VegaVet

VegaVet
.net

Kaliteli Ekonomik Esnek 
Dijitalizasyon Sistemi

Flat Panel Kablosuz 
Detektör Görüntüleme 

Sistemi

İş İstasyonu Yazılımı - VegaDR

Veterinere Özel Hasta Kayıt ve Arşiv
Veterinere Özel Ölçümler 
Çeşitli Görüntü İşleme Algoritmaları
CD Yazma, JPEG kayıt
Dışarıdan Röntgen CD’lerini 
alabilme ve açabilme.
Gelişmiş Ayarlar
Kolay Kullanım
Protokol Tanımlama
Uzaktan Servis Hizmeti

Teknik Özellikler

Dedektör Teknolojisi: Amorf Silikon (a-Si) TFT
Skintilatör: Sezyum İyodit (CsI)
Aktif Alan Ebadı (mm): 346±1 x 420±1
Dedektör Ebadı (mm): 384±1(E) x 460±1(B) x 15±1(D)
Piksel Matriks Sayısı (piksel): 2304 x 2800
Piksel Büyüklüğü (μm): 150
Uzaysal Çözünürlük (lp/mm): 3,4
AD Çevirimi (bit): 16
Kablosuz Özellikleri: 2,4G ve 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac
Kablosuz Modu: Client veya AP(Access Point)
Tetikleme Modu: AED (Otomatik X-Işını Algılama) / Yazılım
Görüntü Süresi (saniye): Tipik 5
Ağırlık (kg): 3,6 ±0,2

Opsiyonlar

Çekim Masası Paslanmaz
Çekim Masası Ahşap
Çekim Masası Boyalı
Batarya ile Çalışma
Kablolu Haberleşme
Kablosuz Haberleşme
Yedek Batarya
+1 Yıl Garanti

14 x17 inç Evrensel Ebat

2.4 veya 5.0 GHz Kablosuz 
Haberleşme

Radyasyon Algılama Sensörü ile 
Röntgen Cihazı Bağımsız Sistem

İster Dizüstü ister Masaüstü 
Bilgisayar Sistemi

VegaDR Dijital Radyografi 
Yazılımı

Özel Kalibrasyon Yazılımı

Çeşitli Görüntü İşlemeler
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Kaliteli Ekonomik Esnek 
Dijitalizasyon Sistemi

Flat Panel 
Kablolu Detektör 

Görüntüleme Sistemi

İş İstasyonu Yazılımı - VegaDR

Veterinere Özel Hasta Kayıt ve Arşiv
Veterinere Özel Ölçümler 
Çeşitli Görüntü İşleme Algoritmaları
CD Yazma, JPEG kayıt
Dışarıdan Röntgen CD’lerini 
alabilme ve açabilme.
Gelişmiş Ayarlar
Kolay Kullanım
Protokol Tanımlama
Uzaktan Servis Hizmeti

Teknik Özellikler

Dedektör Teknolojisi: Amorf Silikon (a-Si) TFT
Skintilatör: Sezyum İyodit (CsI)
Aktif Alan Ebadı (mm): 427±1 x 427±1
Dedektör Ebadı (mm): 460±1(E) x 460±1(B) x 15±1(D)
Piksel Matriks Sayısı (piksel): 3072 x 3072
Piksel Büyüklüğü (μm): 139
Uzaysal Çözünürlük (lp/mm): 3,6
AD Çevirimi (bit): 16
Kablolu Özellikleri: GigaE
Tetikleme Modu: AED (Otomatik X-Işını Algılama) / Yazılım
Görüntü Süresi (saniye): Ön İzleme 3; Tam Görüntü 5
Ağırlık (kg): 4 ±0,2

Opsiyonlar

Çekim Masası Paslanmaz
Çekim Masası Ahşap
Çekim Masası Boyalı
Batarya ile Çalışma
+1 Yıl Garanti

17 x17 inç Evrensel Ebat

Gigabit Haberleşme ile 
Daha Hızlı Aktarım

Radyasyon Algılama Sensörü ile 
Röntgen Cihazı Bağımsız Sistem

İster Dizüstü ister Masaüstü 
Bilgisayar Sistemi

VegaDR Dijital Radyografi 
Yazılımı

Özel Kalibrasyon Yazılımı

Çeşitli Görüntü İşlemeler
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Kaliteli Görüntüleme
Maksimum Kalite

Bilgisayarlı Radyoloji CR 
Görüntüleme Sistemi

%100 Japon üretimidir ve Dünyanın 
önde gelen markalarından biri olan 
Konica Minolta, Regius Sigma II ve 
Image Pilot Yazılımının üstün nitelikli 
ve geliştirilmiş teknolojisi ile 
beklentilerin üzerinde görüntüler 
sunar.   

Image Pilot ile her şey çok kolay: 
Türkçe Kullanıcı dostu arayüz 
sayesinde kontrol hemen elinizin 
altında. 

Devasa opsiyon listesi ile günün 
şartlarına istediğiniz her alanda 
uyum. 

Ful veteriner yazılımı ile kardiolojik 
ölçümlerden basit ölçümlere, 
ortopedik ölçümlerden raporlamaya 
uluslar arası tüm standartlara 
uyabilen bir çözüm.

Müşteri memnuniyeti odaklı 
güvenilir tasarım ve dizayn.

İş İstasyonu Yazılımı - Image Pilot

Veterinere özel Hasta Kayıt ve Arşiv
Veterinere Özel Ölçümler 
Realizm Görüntü İşleme
CD Yazma, JPEG kayıt
Dışarıdan CT/MR, Röntgen CD’lerini 
alabilme ve açabilme.
Gelişmiş Ayarlar
Kolay Kullanım

Teknik Özellikler

Örnekleme Boyutu: 87,5 μm / 175 μm
Maksimum Çözünürlük: 
4020 x 4892 px (14” x 17”, 87,5 μm modda)
Dijital Gri Seviyesi: 4096 adım (12 bit)
Hız: 60 plate/saat (14”x17”/175μm)
Kaset Okuma Süresi: Yaklaşık 60 saniye
Okuma Magazin Sayısı: 1
Ağırlık: 28 kg (yaklaşık)
Boyutlar: 
510 (E) x 610 (D) x 355 (Y) mm
Güç Giriş: AC100 - 240V %10 (50/60Hz)
Güç Tüketimi: 100VA’den az
Çalışma Koşulları: 
10-30oC Sıcaklık; %15-80 Bağıl Nem
Gürültü Seviyesi: 53dB’den az

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Özel Tasarım Masa
UPS
Merdane Temizleme Aparatı
İkincil LAN Kartı

Kasetler (Opsiyonel)   Plateler (Opsiyonel) 

14" x 17"
14" x 14"
11" x 14"
10" x 12"
8" x 10"
24 x 30 cm
18 x 24 cm
15 x 30 cm

14" x 17"
14" x 14"
11" x 14"
10" x 12"
8" x 10"
24 x 30 cm
18 x 24 cm
15 x 30 cm

O

O

510 mm

510 mm
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XPLUS 35 Veteriner ortopedi, beyin 
cerrahi ve kardiyoloji ameliyatlarında 
vazgeçilmez yardımcınız olmaya geldi.

Devrim niteliğindeki çok yönlülüğü, 
verimliliği ve üstün görüntü çözünürlüğü 
ile yüksek performanslı bir Seyyar C kollu 
Skopi Sistemi olan XPLUS 35, tüm 
klinik/ameliyathane ortamında size 
hassas görüntü çıkışı ve verimli iş akışı 
sağlar. 

XPLUS 35 Yeni nesil X-ray Skopi 
görüntüleme bileşenleri ile uzun yıllar  
yüksek çözünürlükte skopi görüntüleri 

±225O Yatay Dönüş 135O Orbital Dönüş 200mm Yatay Hareket 500mm Dikey Hareket

Yüksek Çözünürlük
1K Dijital Kamera

Yüksek Hafıza 
Kapasitesi

DICOM 3.0
Uyumlu

PACS Bağlantısı

IPS 19” Çift
Medikal Monitör

9” Görüntü
Kuvvetlendirici

KOREA

MADE IN

XPLUS 35'ın kontrol 
paneli, işlevsellik ve 

rahatlık ile sezgisel bir 
kullanıcı arayüzüne 

sahiptir.

XPLUS 35'ın tasarımı, 
sınırlı bir alanda bile 

çalışmayı kolaylaştırır. 
Daha iyi manevra 

kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilir 
monitörler ve 

üzerinde yer alan 
kullanıcıyı sürekli 

uyaran doz uyarı ışığı 
standarttır.

Harici HDMI çıkışı ile 
ek monitöre gerçek 

zamanlı görüntü 
aktarım imkanı.

sağlarken, iş akışını kolaylaştıran 
Otomatik Doz Kontrollü işlem modlarına 
göre ayarlanmış skopi modları ile kolay ve 
güvenilir kullanım olanağı sunar.

XPLUS 35’in tam uyumlu yapısı ve 
benzersiz özellikleri ile gerçek skopi farkı 
yaşayın;

135° yörünge hareketi, 790 mm rakipsiz 
skopi çalışma derinliği ve 1010 mm SID 
mesafesi ile hassas skopi pozisyon 
konumlandırmaı
Daha düşük hasta radyasyon dozu için 
Çift Yönlü Lazer Kılavuz Sistemi
DAP ile doz ve görüntü takibi

3,5kW Yüksek
Frekans Jeneratör

Optimize ve
Kontrollü 
Floroskopi Çekimi

MonoTank
Tüp Teknolojisi

* Yazıcı Opsiyoneldir.

C-Kollu Floroskopi Görüntüleme Sistemi
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Premium Yüksek Frekans 
Veteriner Röntgen Sistemi

4kW Yüksek Frekans Jeneratör

10 inç Her Yöne Dönebilen 
Dokunmatik Akıllı Kontrol 

Kumandası

Yüksek Geçirgen Geniş Yüzer Masa

Eller Serbest Şutlama

Anatomiler Akıllı Parametre Ayarı

Kedi, Köpek ve Egzotik 
Hayvan Seçimi

Yüksek kV ve mA değerleri

Evrensel Kaset Çekmecesi

LED Aydınlatmalı Kolimatör

Türkçe Arayüz

VET
System 

Korumalı Otomatik Çekim Yuvası

Otomatik ortalama özelliğine sahip, korumalı evrensel çekim 
yuvası, tüm DR, CR ve kasetlerle uyumludur. Koruma özelliğiyle 
DR, CR ve kasetlerin ıslanmasını, tozlanmasını engelleyerek 
uzun yıllar güvenle kullanım sağlar.

Tüm Hayvan Çekim Pozisyonlarına Uyumlu Tasarım 
 
Yüksek geçirgen yüzer masa pozisyon kabiliyetini maksimuma 
çıkarır. Herhangi ek işlem gerektirmez ve zamanınızın size 
kalmasını sağlayarak veriminizi arttırır. Üst kalite kolimatörü, 
ikincil radyasyon saçılmalarını önleyerek, görüntü kalitesini 
arttırır ve radyasyon koruması sağlar.

Sistem istenildiğinde tüm 
kablolu veya kablosuz olarak 
Dijital Dektörlere ve CR 
cihazlarına mükemmel uyum 
sağlar. İhtiyaçlarınıza özel 
Dijital Görüntüleme 
Çözümlerimiz için Ürün 
Uzmanlarımız ile görüşebilir 
kendinize en uygun çözümü
beraber bulabilirsiniz.

Akıllı menü sistemi sayesinde kullanımı çok 
kolaydır. Hayvan figürleri üzerinden önce hayvan, 
sonra bölge, sonra da anatomik organ seçilir. Son 
aşamada hasta ağırlığı veya kesit bilgisi girildiğinde 
sistem en eygun çekim parametrelerini otomatik 
olarak ayarlar. İstenildiğinde manuel çekim de 
yapılabilir ve değerler sisteme yenide yüklenebilir.

Benzersiz Eller Serbest Röntgen Çekim Özelliği

Hızlı, güvenilir ve yüksek kaliteli çekimler için; iki 
kademe korumalı ayakla şutlama sağlayan Eller 
Serbest Röntgen Çekim Sistemi çekim sırasında 
ellerin serbest kalmasını sağlarak kullanıcının 
çekime ve hastaya odaklanmasını sağlar. Çift 
kademeli güvenlik sistemi yanlışlıkla şutlamayı 
engeller. Ergonomik taşıma kolu sayesinde kullanıcı 
ve hastanın pozisyonuna göre en uygun yere 
kolaylıkla yerleştirilebilir.

M
ADE IN ITALY

M
ADE IN ITALY

Klinik ve hastanelerin Veteriner Radyoloji ihtiyaçlarını en üst düzeyde 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Veteriner röntgen çekimlerine özgü tasarımı güvenilir, hızlı ve kolay 
kullanım sunarken üst seviye orijinal bileşenleriyle röntgen 
çekimlerinde benzersiz görüntüleme kalitesi sunar.

Özgün kompakt tümleşik yapısı kablo karmaşası yaşatmaz, çok dar 
alanlarda bile farklı projeksiyon çekimlerinin rahatlıkla yapılmasını 
sağlar. 

Akıllı renkli dokunmatik kumanda paneli, yeni nesil Yüksek Frekans 
Jeneratörü ve özgün X-Ray tüpü ile benzersiz çekim deneyimi. 

Tüm Dijital Dedektör ve CR sistemlerine mükemmel uyum sağlar. 
Dijitalleştirilmiş haliyle çekim yükünüzü ekstra hafifletir, iş akışınızı ise 
ultra hızlandırır.

*Opsiyonel Tüp Üzeri Kumanda

Mükemmel Dijital Görüntüleme Uyumu

Akıllı Renkli Dokunmatik Kumanda Panel ile Kolay Kullanım
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100mA Yüksek Frekans Röntgen
Performansın Sahibi Geldi

Yüksek Çıkış Gücü
Maks. 5kW çıkış gücünün yanı sıra Maks. 100 
mA aralığı. Bu göze çarpan özellik, 
kullanıcıların vücudun en kalın bölümlerini 
bile yeterince inceleme yapmalarını sağlar. 
Bu nedenle, evcil hayvanlarda sevilerek 
kullanılan optimize edilmiş bir röntgen 
cihazıdır.

Ultrasonik SID Sensörü
SID mesafesi sensörü ile metre vb ölçüm 
yapmaksızın mesafe ölçümü yapabilir. ± 1cm 
tolerans ile yüksek doğrulukla 250cm SID’e 
kadar (Kaynak - Görüntü Mesafesi) ölçüm 
yaparak ekranında gösterir.

Lazer İşaretçi
Cihaz 1. Sınıf kalitede kolimatörü, en güvenli  
Lazer İşaretçiye sahiptir ve böylece 
kullanıcıya güven verir. 

LED Kolimatör 
LED aydınlatmaya sahip kolimatör halojen 
lambalar gibi ısınmaz ve uzun ömür sağlar. 
Aynı zamanda daha az enerji tüketmesi 
sebebi ile doğa dostudur.

Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli
Kontrol Paneli, kullanıcılara her bir işlev 
üzerinde kolay anlama ve kontrol sağlamak 
için çok dikkatli bir şekilde tasarlanmıştır. 
Görsel çalışmaya uygun şekilde vücut 
büyüklük ve  bölgelerine göre faklı 
düğmeler atanmış ve anotomik programlar 
ile haf ızaya alınmıştır. Kullanıcılar dilerse bu 
ayarları değiştirebilir. 

VX100 - 100 mA Yüksek Frekans 
Veteriner Röntgen Cihazı
Ekonomik   Teknolojik   Sempatik

*Opsiyonel Stand

Yüksek Röntgen Gücü: 5kW değerindeki yüksek 
jeneratör çıkış gücü ve maksimum 100 mA değerine 
çıkabilen röntgen tüpü ile küçük ırklardan büyük ırklara 
kadar geniş bir kullanım olanağı sunar. 

SID Ölçüm Metresi: Kolimatöre tümleşik SID mesafesi 
ölçüm metresi ile doğru konumladırma.

LED Kolimatör: Röntgen çekilecek alanını belirleyen yeni 
nesil LED aydınlatmalı sahip kolimatör halojen lambalar 
gibi ısınmaz ve uzun ömür sağlar.

Standart Aksesuar: VX100de Kablosuz uzaktan 
kumandalı şutlama kolaylığı standarttır.

Kolay Kullanım
Özgün veteriner görsellere sahip menüleri ile çekim 
yapılacak hayvan türü, çekim bölgesi ve APR seçimleri 
kolaylıka seçilebilmekte ve cihaz ile hızlı röntgen iş akışı 
oluşturulabilmektedir.

Dokunmatik Dev Ekran Kontrol Paneli
Tamamen veterinere kullanıma özgü menülerden 
oluşan, Akıllı Renkli Dokunmatik büyük ekranı ile 
kolay kullanım olanağı sunar. Kontrol Paneli, 
kullanıcılara her bir işlev üzerinde kolay anlama ve 
kontrol sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Uyumluluk
VX100 Dijital Radyoloji Dönüşüm sistemlerine (Flat 
Panel Dedektör ve CR ) tam uyumludur.

KOREA

MADE IN
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Süper Ekonomik
VegaVet VX50 Veteriner Röntgen

VX50 veteriner kliniklerinin röntgen ihtiyacına ekonomik ve 
güvenilir çözüm sunmak için tasarlanmış seyyar veteriner 
röntgen cihazıdır. CR veya Flat Panel dedektör sistemlerine 
sahip Dijital Röntgen sistemlerine tam uyum sağlar.

Yüksek voltajlı silikon yığınlı tam dalga doğrultma 
teknolojisinin kullanılmasıyla, cihazda kullanılan X-ışını 
tüpünün verimliliği artırılmıştır. Cihazda kV, mA ve s 
kapasite kilitleme kontrol sistemi ve röntgen tüpünün 
zarar görmesini önlemek için aşırı yük göstergesi 
bulunmaktadır. 

Çekim işlemi isteğe/pozisyona göre kablolu çekim veya 
uzaktan kumandalı çekim şeklinde kullanılabilinir. Şutlama 
esnasında kullanıcıyı uyarmak için ışıklı ve sesli uyarı 
sistemi bulunmaktadır.

VX50 kullanımı kolay elektrikli kolimatör (çekim alanı 
sınırlayıcı) sistemine sahiptir. Kolimatörde hastanın kolay 
pozisyonlamasını sağlamasını yarayan merkezlemeyi 
gösteren ışık düzneğide bulunmaktadır.

En uygun çekim pozisyonu ayarı için; tüp yukarı/aşağı 
ayarlanabilir ve en uygun yükseklik ve açı değerine 
kolaylıkla ayarlanabilir.  VX50 sahip olduğu hareketli esnek 
yapısı ile klinikte istenilen her odada kolaylıkla taşınıp 
çekim yapılabilir. 

Avantajlar:

- Klinik içerisinde kolay ve seri kullanım
- CR ve Dijital Dedektörlere tam uyum
- Kablolu ve kablosuz uzaktan şutlama 
- Elektrikli ve ışıklı merkez kolimatör 
- 90 kV 50 mA çekim gücü
- Şutlama esnasında ışıklı ve sesli uyarı sistemi
- Dijital Süre ölçer ile daha doğru doz

İster sahada ister klinik içinde kullanılabilen hafif ve 
kompakt yapısı ile standart bir arabanın bagajına dahi 
sığabilen katlanıp açılabilen standa ve taşıma çantasına 
sahip rötngen cihazıdır.

İstenildiğinde flat panel bir dedektör ile dijitalize edilebilen 
sistem, teknolojiyi yanınızda taşımanıza yardımcı olur.

Evde veterinerlik hizmetleri için kullanılabilen cihaz aynı 
zamanda klinik ierisinde istenilen her odaya taşınarak 
alandan bağımsız bir şekilde mobilite sağlamaktadır.

LED kolimatör aydınlatmasına sahip olan sistem, halojen 
lambalı kolimatörler gibi ısındığında taşıma kaynakllı arıza 
yapmayacaktır.

Kademeli olarak yükseltilebilen standı ile ister masa üstü 
istenirse sahada tabanda çekim yapma imkanı sağlar.

Cihaz hafif olduğu için istenildiğinde stanttan bağımsız 
olarak el yordamıyla çekim yapmayı da kolaylaştırır. 

Teknik Özellikler:

kV Aralığı : 40-100kV
mAs Aralığı : 0,4-50mAs
mA Aralığı : 20/25mA

Bataryalı Çantalı Saha Röntgeni
Beraberinizdeki Yüksek Frekans





Üst Düzey Veteriner Pro
Renkli Doppler Sistemi

Tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayan olağanüstü 

performans

V75, olağanüstü görüntü kalitesi ve yüksek 
çalışma verimliliği sunan, üst sınıf veteriner 

renkli doppler ultrasonografi ve 
ekokardiyografi sistemidir. 

Ultrasonografi görüntülemede en gelişmiş 
görüntüleme platformu Realview+ mimarisi 

ile donatılan V75, kardiyak, batın, yüzeyel, 
üreme vb.  tüm uygulamalarda olağanüstü 

görüntü kalitesini, akıcı ve hızlı kullanım 
kolaylığı ile sunuyor.

Ayrıntılı eko bilgileriyle çarpıcı görüntü 
kalitesi.

Yenilikçi ultrason görüntüleme teknolojisi  
Realview+; gelişmiş tarama verimliliği ve 

kullanıcı odaklı kullanım sunar. Olağanüstü 
düzeyde artırılan görüntü kalitesini daha hızlı 

kullanım hızında sunmak için gelişmiş 
görüntüleme teknolojisini kullanılır. 

Kolaylaştırılmış iş akışı ile manipülasyon 
konforunu artırır.

Daha yüksek yanıt oranı ve işleme hızında 
çarpıcı görüntü kalitesi üreten Realview +, 

yalnızca rutin muayenelerde değil, aynı 
zamanda karmaşık vakalarda da tanı 

koymanızı geliştiren önemli görüntü işleme 
teknolojilerini içerir.

RealView+ 

Yenilikçi Teknoloji : SIUI MAI
Ultrasonografi Sistemlerine Dünyada ilk kez uygulanan 
teknik ile kullanıcılara benzersiz kullanım deneyimi sunar.

Tıbbi Görüntüleme için Çevrimiçi Çözüm Kiti
COVID-19 günlerinde web seminerleri bize hem 
profesyonel ilişkilerimizi sürdürmenin hem de sosyal 
mesafeyi korumanın güvenli bir yolunu sağladı. Entegre 
çevrimiçi çözüm kiti olan SIUI MAI, gerçek bir fark 
yaratmak için her zaman ve her yerde kapsamlı ürün 
hizmeti ve profesyonel bilgi paylaşımı sağlar.  

SIUI MAI, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için 
aşağıdaki hizmetleri sağlar;

Ürün Servisi ; Ürün Tanıtımı ve Gösterim, Kullanım 
Kılavuzu ,  Çevrimiçi Eğitim,  Satış Sonrası Destek
Web Seminerleri;  Uzman Anlatımı,  Vaka Çalışması

Yeni nesil hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni nesil özellikler;
▶ 23” HD Ekran ile üst düzey ve detaylı ultrason muayenesi 
▶ 13,3” Smart Renkli Kumanda Konsolu ile kolay kullanım
▶ Patentli Yeni Nesil RealView+ Platformu ile berrak ultrason görüntüsü yüksek çerçeve hızı 
▶ SSD mimarı ile akıcı çalışma ve kullanım hızı 
▶ Ultra geniş bant aralığına sahip prob teknolojisi
▶ Raw Data Analizi
▶ Quick ID , QPreset ile hızlı muayene
▶ Panascope : Panaromik Görüntüleme
▶ Auto Volume: Otomatik Hacim Ölçümü
▶ Eksiksiz M Mod çalışması : M / Color M / Anatomik M Mod
▶ Üst düzey kardiyak çalışmalar : CW Conitonus Wave Doppler, TDI – Doku Doppler Görüntüleme
▶ Detaylı Renkli Doppler Akım çalışması : CFM, Power Doppler, Directional Power Doppler, VS Flow
▶ S-View , S-Station, Smarchive özellikleri ile yeni nesil dijital arşiv
▶ SIUI MAI : Bulut teknolojisi ile uzaktan eğitim, konsültasyon, teknik destek
▶Needle Enhacenement ile kolay ve kesin biyopsi işlemi
▶ Jel ısıtıcı ile küçük dostlarımız için konforlu ultrason muayenesi
▶ Trapezoidal /Extended Imaging teknolojileri ile genişletilmiş ultrason alanı
▶ Simultane ECG modülü
▶ Strain Elastografi Görüntüleme

VegaVet

VegaVet
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Pixel Echo Zone, daha yüksek çerçeve netliğine ulaşmak ve 
odak doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamak için her bir piksel 
alanından gelen yankı bilgilerini otomatik olarak hesaplayarak 
görüntü tekdüzeliğini geliştirir.

Tailored Filter , daha iyi bir görüntü kontrastı için S/N oranını 
artırmak üzere geçerli sinyali geliştirir ve geçersiz sinyalleri 
bastırır.

X-Beam 3.0, görüntü çözünürlüğünü iyileştirmek ve doku 
gölgelerini azaltmak için her bir öğeden alınan görüntü tarama 
satırlarını çoğaltır ve işler.

Trapezoid Imaging, anatomik yapının genişletilmiş 
görünümü sayesinde daha iyi teşhis bilgileri elde edilir. Lineer 
prob ile konveks görüntüleme sağlar.

Contrast Imaging, veteriner organ yapılarını görselleştirmek 
için daha az kontrast ajan kullanarak nodların ve yüzeyel 
tümörlerin pratik olarak tespitinin kolaylaylaşmasını sağlar. 

VS Flow, düşük hızlı kan akış hassasiyetini yüksek çözünürlükte 
arttırır, bu sayede tümorın kan beslenmesi, kediler için renal 
emboli ve benzerlerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. 

Panoscope, uzatılmış renkli panoramik görüntü sağlar.

Needle Enhancement, düzlem içi veya düzlem dışı biyopsi 
sırasında iğnenin görünürlüğünü ve doğruluğunu arttırır.

Strain Elastography, gerçek zamanlı renk kodlu sertlik 
haritalaması yaparak tümor değerlendirmesine yardımcı olur. 

TDI – Doku Doppler Görüntüleme, duvar hareketinin farklı 
yönünü temsil eden kırmızı ve mavi renkler ile miyokardın 
hareketini yakalar. TDI ile PW'yi birleştirerek, miyokardiyal duvarın 
hareket yörüngesini daha iyi yakalar.

CW,  triküspit yetersizliğinin (tricuspid regurgitation TR) 
derecesini ölçmeye yardımcı olan yüksek hızlı kan akışı ve 
hemodinamik bilgilerini algılar. miyokardiyal duvarın hareket 
yörüngesini daha iyi yakalar.

AMM Anatomik M Mod, yalnızca tek bir hatta izin veren 
geleneksel M moddan farklı olarak, duvar hareketine ilişkin 
ayrıntılı değerlendirme yapmak için tek seferde 5 adede kadar 
örnekleme hattıyla veri toplar. Sol ventrikül ölçümünün 
tekrarlanabilirliğini ve doğruluğunu büyük ölçüde geliştirir.

Color M, diyastolik işlevi daha iyi değerlendirmek için yüksek hızlı 
akış, reflü, jet, kapakçık ve kalp duvarı arasındaki iki boyut ve 
zaman ilişkisini doğru bir şekilde görüntülemek için Renkli 
Doppler ve M modunu birleştirir.

23” Medikal Monitör

13,3'' Akıllı Dokunmatik
Kumanda Konsolu ile

Kolay Kullanım

Az Yer Kaplayan
Dengeli Tekerlekler

22 Düğmeli Yeni Nesil
Konsol ile Benzersiz
Kontrol Deneyimi

5 Adet Aktif
Pinsiz Prob Soketi

Ergonomik Tasarım ile Kusursuz İş Akışı Deneyimi

P5

(1.9-8.2 MHz)
Yüksek Frekans

Phased Array
(küçük-orta boy türler için)

P8

(1.9-8.2 MHz)
Yüksek Frekans

Phased Array
(küçük-orta boy türler için)

C6LC

(2.5-13.0 MHz)
Mikro Konveks Prob

(Tüm türler için)

L8

(3.0-13.5 MHz)
Yüksek Densite

Lineer Prob
(Tüm türler için)

Ultra Geniş Frekans HD Pinsiz Prob Teknolojisi

Kullanım Kolaylığı
sağlamak için

Ekran
Yönlendirmesi

Hızlı inceleme için
bol miktarda
ölçüm paketi

Çoklu ölçüm
önizlemesi için

sabitlenmiş
Çalışma Sayfası

Görüntü ve Sine
karşılaştırması için

S View
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Premium Veteriner Renkli 
Doppler Ultrason Sistemi 

Görüntülemede Zirve 
Artık Standart

Küçük dostlarımızın sağlık hizmetlerini 
en üst seviyede desteklemek için 

tasarlanmış veteriner Doppler 
görüntüleme sistemi

iF ödüllü tasarıma sahip V80, sınıfının 
en üst ve en gelişmiş görüntü işleme 

teknolojilerine sahip üst düzey 
veteriner renkli Doppler ultrason 

sistemidir. Standart olarak sunduğu 
rakipsiz katma değerli üst düzey 
değerlendirme araçları ile kolay ve 

güvenli teşhise olanak tanır.

Fuzzy Logic Teknolojisi

Nanoview Nanopure

MFI

Continous Wave Doppler

AMM – Anatomik M Mod

Color M Mod

Pinsiz HD Prob Teknolojisi

Oto SG ve Oto EF

Single Crystal Phased Array Prob

Continous Wave Doppler 
CW anormal kardiyak yüksek hızlı kan akışını 
algılar.
 

TDI
TDI, kalp döngüsü boyunca miyokardiyal hızı 
ölçmeye yardımcı olur. Kardiyak hareket ve 
fonksiyon değerlendirmesinde etkili yöntemlerden 
biridir.
AMM – Anatomik M Mod
AMM, bir veya birden fazla örnekleme hattı 
uygulayarak duvar hareketi üzerinde daha ayrıntılı 
bir değerlendirme sağlar. Sol ventrikül ölçümünün 
üretkenliği ve doğruluğu büyük ölçüde artar. 
Böylece geleneksel M modundaki sınırlamalar 
ortadan kalkar. 
Color M Mod
Renkli akış doppler ile hareketli ekokardiyografiyi 
bir araya getiren çok yönlü renkli m modu, kardiyak 
akış ile kardiyak yapı hareketi arasındaki 2B/zaman 
ilişkilerini değerlendirmek için en iyi aracı sağlar.

Standard Üst Düzey Özellikler 
Auto-Fit: Tek tuş Otomatik Görüntü Optimizasyonu
Nanoview : Parazit Azaltma Teknolojisi 
Nanopure: Kardiyovasküler çalışmalara özel Yeni Parazit Azaltma 
Trapezoidal/ Extend Imaging : Açılı ve Arttırılmış Görüntü Özelliği
Panoscope : Panoramik Görütüleme 
Tissue Harmonic Imaging : Doku Harmonik Görüntüleme
ETC : (Exam type customization) Muayene tipi özelleştirme
MFI (Inversion THI)
XBeam: Kompound Görüntüleme Teknolojisi 
CFM/CPA/DPA : Renkli Power Doppler, Yön Bilgili Power Doppler 
VS Flow : Hassas Doppler Görüntüleme
Pulse Wave Doppler
Auto IMT : Otomtik IMT Ölçümü
HPRF : High PRF
CW : Continous Wave Doppler
AMM : Anatomik M mod
CMM : Color M mod
TDI : Doku Doppler Görüntüleme
Auto EF : Otomatik EF Ölçümü
Auto Strain : Otomatik Strain Ölçümü
Stress Echo : Stress Eko 
ECG : EKG Modülü
4D Pro : Profesyonel 4D Modülü
Smarchive : Akıllı Arşiv Sistemi
SIUI MAI: Uzaktan Çevrimiçi Demo/Eğitim/Kurs/Servis Teknolojisi
Otomatik PW çizme ve hesaplama
Yarı otomatik PW çizme ve hesaplama
Pinsiz HD Prob Teknolojisi
Single Crystal Phased Array Prob

Kritik değerlendirme araçları 
İş yükünüzü hafifletir.

Alt Özel Güç Kaynağı
Şebeke kaynaklı paraziti önler

Sezgisel Düzene Sahip
Ayırt Edici Kontrol Paneli

Sıcaklık Ayarlı Jel Isıtıcı*

23” Full HD Medikal Monitör

5 Aktif Prob
Bağlantısı

10,4” Dokunmatik
Akıllı Ekran

Kumanda Paneli
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Tüm Tanı İhtiyaçlarınızı Karşılayan

Premium Veteriner 
Renkli Doppler Sistemi

23" Yüksek Çözünürlüklü
HD Medikal Monitör

10.4” Akıllı Renkli Dokunmatik 
Kumanda Paneli 

Ergonomik Tasarım

Aktif 4 prob bağlantısı

Yeni Nesil 5Q Pinsiz 
High Density Prob Teknolojisi

Opsiyonel Çıkarılabilir
Jel Isıtma Sistemi

Gelişmiş teknolojiler; MFI, 
Nanoview, XBeam, FusionFreq, 

Fusion THI ve dahası

Yenilikçi tanı araçları; 
ECG, TDI, CW, VSFlow, PISA, Akıllı 

Arşiv, Kontrast Görüntüleme

Abdomen, Kardiyoloji, Gebelik ve 
dahası tam muayene uygulamaları

Güçlü bilgi yönetim sistemi: 
raporlama, hard disk, DICOM 3.0, 

USB portları ve DVD-RW

SIUI MAI: UltraCloud Teknojisi

Apogee 5300V Neo

Yenilikçi Teknolojiyle Tanı
Güvenilirliğinizi Artırın

IF RedDot  dizayn ödüllü tasarımı üst 
düzey yenilikçi teknolojilerle donatılmış 
Apogee 5300V Neo, sunduğu üst düzey 
görüntü kalitesi ve benzersiz teknik 
kapasitesiyle teşhis güveninizi arttırır. 
Apogee 5300V Neo tüm beklentilerinize 
eksiksiz üst düzey çözüm sunmak için 
tasarlandı.

MFI: Sinyal bozulmasını azaltarak ve istenmeyen gürültüleri ortadan 
kaldırarak, olağanüstü çözünürlüklü yüksek kontrastlı birinci sınıf görüntüler 
oluşturur ve penetrasyonu artırır.

 
XBeam: Sistem, B modunda ve 4D modunda görüntülerin kare hızını büyük 
ölçüde artıran her öğeden alınan görüntülerin tarama satırlarını çoğaltarak 
işleme yapar.

 
Fusion Tissue Harmonic (Fusion THI): Farklı frekans bantlarından gelen 
bilgileri gerçek zamanlı olarak birleştiren Fusion THI, harmonik dalgaların 
geniş bant iletimini ve alımını gerçekleştirir.

 
Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview, farklı dokular ve 
gelişmiş kenar ile yumuşatılmış görüntülerde en küçük lezyonları yakalama 
şansı sunar.

5Q Probe Teknolojisi: SIUI’nun 5Q prob 
teknolojisi 5 farklı teknoljiyi birarada sunar; 
yüksek performanslı PZT kristal materyalleri, 
kristal kesme teknolojisi, element aralık 
doldurma, çoklu eşleşen katman ve optimize 
edilmiş ses alan dalgası. Bu teknoloji ile 
probe band aralığı artar ve hassasiyet artarak 
mükemmel görüntü kalitesi elde edilir.

Kapsamlı uygulama için çeşitli problar

Elektronik mikokonveks, elektornik konveks, 
elektronik lineer, elektronik phased array, 
elektronik 4 Boyut, Elektroknik rektal, elektronik 
biplane problar ile tüm muayane türleri için 
eksiksiz ve üst düzey çalışma olanağı

Yenilikçi Teknoloji SIUI MAI: Ultrasonografi 
Sistemlerine Dünyada ilk kez uygulanan 
teknik ile kullanıcılara benzersiz kullanım 
deneyimi sunar.
Tıbbi Görüntüleme için Çevrimiçi Çözüm 
Kiti COVID-19 günlerinde web seminerleri 
bize hem profesyonel ilişkilerimizi 
sürdürmenin hem de sosyal mesafeyi 
korumanın güvenli bir yolunu sağladı. 
Entegre çevrimiçi çözüm kiti olan SIUI 
MAI, gerçek bir fark yaratmak için her 
zaman ve her yerde kapsamlı ürün 

Kullanıcı dostu tasarım: 23” yüksek 
çözünürlüklü medikal HD LCD monitör, 
10,4”renkli akıllı dokunmatik ekran, 
opsiyonel sökülebilir jel ısıtma.

 
Güçlü veri yönetimi: Akıllı arşiv sistemi, 
raporlama, 500 GB sabit disk, DICOM 3.0, 
USB bağlantı noktaları ve DVD-RW

hizmeti ve profesyonel bilgi paylaşımı sağlar. SIUI MAI'ye 
kaydolmaya ve çevrimiçi ürün tanıtımı ve gösterimi için bizden 
randevu almaya hoş geldiniz. SIUI MAI, zamandan ve maliyetten 
tasarruf etmek için aşağıdaki hizmetleri sağlar; Ürün Servisi ; 
Ürün Tanıtımı ve Gösterim, Kullanım Kılavuzu,  Çevrimiçi Eğitim,  
Satış Sonrası Destek, Web Seminerleri, Uzman Anlatımı,  Vaka 
Çalışması ve dahası. 
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Tüm İhtiyaçlarınız için 
Tam Kapsamlı Bir Görüş

Premium Veteriner 
Renkli Doppler Sistemi

TDI – Doku Doppler Görüntüleme

Anatomik M Mod

Otomatik IMT Ölçümü

Otomatik EF Ölçümü

Akıllı Arşiv Sistemi

Macro Fidelity Imaging - MFI

XBeam

Nanoview

VS-Flow

Auto-Fit

Ergonomik tasarım

Apogee 3500V Elite

Kanıtlamış Apogee Kalitesi
Yenilikçi Tasarımla Bir Araya Geldi

 

Apogee3500V Elite Renkli Doppler Ultrason Sistemi, SIUI'nin kanıtlanmış 
görüntüleme kalitesi ve tüm ihtiyaçlarınızı desteklemek için evrensel bir tasarımı bir 
arada sunar. Modaya uygun kompakt tasarımıyla, size daha fazla güven ve rahatlık 
sağlar. Profesyonel teşhis sağlamak için çok yönlü uygulama çözümleri ve kullanıcı 
dostu iş akışı sunar.

TDI – Doku Doppler Görüntüleme: Doku Doppler görüntüsü, miyokardın 
hareketini ve kalbin hareket hızını göstermek için kalbin yön ve zamansal 
fazını değerlendirmeye yardımcı olur.

Anatomik M Mod: 360 dereceli serbest dönüşlü ve 3 adede kadar örnekleme 
hattı seçeneği ile güçlü otomatik M modu, zor kalp pozisyonunda bile 
kardiyak yapı hareketinin daha kesin analizine yardımcı olur.

Otomatik IMT Ölçümü: IMT, hipertansiyon diyabeti gibi kardiyovasküler 
hastalıkları değerlendirmek için karotid arter duvarının Intima Medya 
Kalınlığını otomatik olarak ölçmeye yardımcı olur.

Otomatik EF Ölçümü: Sol ventrikülün (sistol-diyastol) 3 noktasını ayarlayarak, 
sistem miyokardın kenarını otomatik olarak takip edebilir, LV hacmini ve 
çıkış fonksiyonunu hesaplayabilir.

Akıllı Arşiv Sistemi: Akıllı hasta bilgi yönetim sistemi, hasta bilgilerini 
arşivlemek, analiz etmek ve yeniden gözden geçirmek ve uzaktan tanıyı 
mümkün kılmak için hasta bilgilerinin yanı sıra görüntüleri de düzenlemeyi, 
yönetmeyi ve aktarmayı sağlar.

Macro Fidelity Imaging - MFI: MFI, sinyal bozulmasını azaltarak ve 
istenmeyen gürültüleri ortadan kaldırarak, olağanüstü çözünürlüklü, yüksek 
kontrastlı ve gelişmiş penetrasyonlu birinci sınıf görüntüler oluşturur.

Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview ile, farklı dokular ve gelişmiş 
kenar ile yumuşatılmış görüntülerde küçük lezyonlar ayırtedilebilir.

VS-Flow: Micro Flow VS-Flow'a dayalı olarak, kan akışının hassasiyetini ve 
çözünürlüğünü önemli ölçüde yükselterek hekimlerin klinik uygulama değerini en 
üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

Auto-Fit: Sistem gürültüyü azaltır ve doku gölgelendirmesini temizler. Kenar kontrast 
çözünürlüğünü iyileştirir ve doku/yapı lezyonunun erken tanımlanmasına yardımcı 
olur ve kolaylık sağlar.

Ergonomic Dizayn: 18,5'' döndürülebilir renkli medikal HD LCD monitör,  8.4'' akıllı 
renkli dokunmatik ekranlı döner yapıda kontrol paneli,  dört aktif prob bağlantısı, 
bağımsız prob ve kablo yönetimi.

XBeam: XBeam teknolojisi, eko artefaktlarını 
kolaylaştırmaya ve uzamsal çözünürlüğü 
iyileştirmeye yardımcı olur.
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Tüm Tanı İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Yenilikçi ve Kolay
Renkli Doppler 

Deneyimi

Apogee 3300V Neo

 

Yüksek görüntü performansı ve 
eksiksiz uygulama paketi ile 

Apogee 3300V Neo, sınıf ındaki 
rakipsiz rekabetçi kalitesi ve 
fiyatıyla veteriner hekimlerin 

taleplerini eksiksiz karşılar.

Veteriner hekimlerin temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için 

SIUI, en yeni dijital renkli 
Doppler Sistemi Apogee 3300V 

Neo'yu sunar. Kompakt 
tasarımlı geniş uygulama 
paketleri ve akıcı iş akışıyla 

birlikte, şimdi Renk Sistemini 
kolay bir şekilde 

deneyimleyebilirsiniz.

Yenilikçi ve kolay kulanım 
tasarımı

Üst düzey modellerden lider 
görüntüleme teknolojisi 

Balanced echo compensation

Fuzzy logic flow  

Füzyon THI 2.0 

Xbeam 2.0 

Yenilikçi ve kolay kulanım tasarımı

18,5 inç medikal LCD monitör
Aynı anda aktif 4 prob soketi
Mikrokonveks prob, konveks prob, lineer prob, 
lineer rektal prob, phased array prob vb. dahil 
olmak üzere kapsamlı uygulama için geniş prob 
seçimi
Komple Kardiyak paketi: CW, Panascope, TDI - 
Doku Doppler, Renkli M mod , AMM-Anatomik M 
Mod vb.
Kolaylaştırılmış iş akışı: Otomatik Ayar, 
Smarchive, sezgisel kontrol paneli

 

Üst düzey modellerden lider görüntüleme 
teknolojisi
 
Balanced echo compensation: 
Zayıf eko sinyallerini etkin bir şekilde kompanze 
eder ve hipereko sinyallerini gri skala dağılımına 
göre kısıtlar ve çok daha düzgün bir görüntü 
sunar.
 
Fuzzy logic flow:
Akış hassasiyetini artırır ve duvar hareket 
gürültüsünü azaltır. 
 
Füzyon THI 2.0: 
Görüntü çözünürlüğünü ve doku kontrastını etkin 
bir şekilde artırarak penetrasyon açısından 
iyileştirilmiş görüntü sağlar.
 
Xbeam 2.0: 
Uzamsal çözünürlüğü etkin bir şekilde artırır ve 
doku gölgesini azaltır.

Dijital Arşiv ve USB Kayıt 

Gelişmiş Dahili Dijital Arşiv Sistemine 
görüntü ve video kaydı yaparken USB port 
üzerinden de transfer imkanı sunar. 

Detaylı Ölçüm ve Raporlama 

Tüm ultrason uygulamalarını içeren detaylı 
ölçüm ve raporlama olanağı ile eksiksiz 
çalışma sunar.
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çalışma sunar.



VegaVet

VegaVet
.net

Gelişmiş Tanı Değeri 
Taşınabilirlik Ayrıcalığıyla 

Premium Veteriner 
Taşınabilir

Renkli Doppler Sistemi

Apogee 2300V

 
Apogee 2300V, gelişmiş tanı donanımlarına 
sahip taşınabilir bir veteriner renkli doppler 
sistemidir.

Apogee 2300V; MFI, VS-Flow, Nanoview, XBeam 
gibi gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle 
donatılmış yeni moda tasarımına sahip SIUI'nin 
yenilikçi ürünüdür. Ayrıca 4D, CW, TDI, hatta 
Elastografi ve kullanıcı odaklı iş akışı gibi tam 
işlevli uygulama paketleriyle donatılmıştır. 2300V 
taşınabilirliği ile günlük teşhis değerinizi 
artıracaktır.

Esneklik sağlayan kompakt tasarım;
- Açı verilebilen 15 inç yüksek çözünürlüklü medikal monitör
- Kullanıcı odaklı yenilikçi kumanda paneli
- Aktif çift prob bağlantısı
- Değiştirilebilir Lityum-iyon batarya

Görüntü netliği sağlayan güçlü görüntüleme teknolojileri
- MFI , XBeam, Nanoview, Fusion-THI, VS Flow

Beklentilerin ötesinde çok yönlü uygulama paketleri 
- CW(Color Wave)
- TDI (Tissue Doppler Imaging)
- Color M
- Elastografi
- AMM (Anotomik M Mode)
- 4D Pro,
- Kontrast Imaging
- Panascope (Panotamik Görüntüleme)

Macro Fidelity Imaging (MFI) Teknolojisi: MFI teknolojisi ile Apogee 2300V, ayrı 
sinyallerin neden olduğu uzamsal çözünürlük boşluğunu etkili bir şekilde kapatır ve 
filtreleme doğruluğunu artırır. Sinyal bozulmasını azaltarak ve istenmeyen gürültüleri 
ortadan kaldırarak, olağanüstü çözünürlük, yüksek kontrast ve gelişmiş penetrasyon ile 
birinci sınıf görüntüler oluşturur.

VS-Flow: VS-Flow, frekans modülasyonu ile doppler sinyallerinden geçerli vektör 
bilgilerini toplar. Olağanüstü çözünürlük ile kılcal damarların yüksek hassasiyetini 
sağlar.

Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltarak Nanoview, farklı dokular ve geliştirilmiş 
kenarlar ile yumuşatılmış görüntülerdeki küçük lezyonları gösterebilir ve güvenilir tanı 
sonuçları almaya yardımcı olur.

Continous Wave Doppler: CW anormal kardiyak yüksek hızlı kan akışını kolayca algılar.

TDI (Tissue Doppler Imaging): Doku Doppler görüntüsü, miyokardın hareketini ve 
kalbin hareket hızını göstermek için kalbin yön ve zamansal fazını değerlendirmeye 
yardımcı olur.

* Prob çoklayıcı ve mobil stand opsiyoneldir. 
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Premium Veteriner 
Renkli Doppler Sistemi

Apogee 2100V

 Apogee 2100V
Veteriner Renkli Doppler 
ihtiyaçlarınızı en iyi fiyat 

performans oranıyla karşılamak 
için tasarlandı

Sınırlı bir bütçeyle ilk veteriner renkli 
Doppler sistemini almak isteyen, 

piyasadaki modellerle karşılaştırıldığında 
donanımlı ve göz kamaştırıcı tasarıma 

sahip olmak isteyen veteriner 
hekimlerimiz artık çok iyi bir seçeneğe 
sahipler. SIUI'nin kompakt tasarımı ve 

önde gelen üst düzey modellerden 
uyarlanan görüntüleme teknolojileriyle 

donatılan Apogee 2100V, ilk tercih 
edeceğiniz Veteriner Renkli Doppler 

Sisteminiz olacak.

Açı Verilebilen 15” yüksek 
Çözünürlüklü Medikal Monitör

Çift Aktif Prob Bağlantısı

Lityum-iyon Batarya

Akıcı ve Kolay Olan Kullanıcı 
Odaklı Kontrol Paneli

Çeşitli Arabirim Bağlantıları

Farklı Problar ile 
Çok Yönlü Kullanım

Kolay Temizlenebilir Özgün 
Veteriner Odaklı Tasarım

XBeam: XBeam, ultrason sinyallerini farklı açılardan yayarak,  
görüntü oluşturma esnasında sinyal alımlarındaki açı 
bağımlılığını azaltır.  Açıdan bağımsız en net görüntüleme 
elde edilmesini sağlar.

Fusion THI: Farklı frekans bantlarından gelen bilgileri gerçek 
zamanlı olarak birleştiren Fusion THI, harmonik dalgaların 
geniş bant iletimini ve alımını gerçekleştirir.

Nanoview: Gürültüleri ve artefaktları azaltarak Nanoview, 
farklı dokular ve geliştirilmiş kenarlar ile yumuşatılmış 
görüntülerdeki küçük lezyonları gösterebilir ve güvenilir tanı 
sonuçları almaya yardımcı olur

Üst modellerden uyarlanan lider görüntüleme teknolojileri
MFI , XBeam, Nanoview, Fusion-THI, VS Flow, Elastografi

Günlük tanı ihtiyaçlarınızı karşılayacak gelişmiş tanı 
uygulama desteği

CW, AMM, Color M Mod, 4D Lite, 3D, Panascope, Auto IMT
Verimliliğinizi arttıran kullanıcı dostu iş akışı
Autofit: tek tuş Otomatik Görüntü Ayarı
Auto Trace : Otomatik Doppler Ölçümü
Trapezoid ve EXFOV
HD Zoom
DICOM

Uygun iş akışı ile verimliliği kolaylaştırır;
Net çalışma düzeni ile sezgisel arayüz 
Verimli hasta yönetimi için Akıllı Arşiv özelliği
Profesyonel klinik tanı ve raporlama sistemi
Preset ya da düzenlenebilen Profesyonel uygulamalar ve 
ölçüm paketleri 
Bilgi yönetim ve analizi

Opsiyonel Taşıyıcı Sehpa Seçeneği

Hediye Taşıyıcı Sehpa Seçeneği

Klavye Aydınlatma (opsiyon)
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Akıllı Seçimler
Büyük Faydalar Sunar

Üst Düzey
Renkli Doppler ve Eko 

Deneyimi
Her An Yanınızda

Apogee 1000V Neo

Elde taşınabilir laptop tasarıma 
sahip Veteriner renkli Doppler 
ultrason görüntüleme sistemi 
olan Apogee 1000V Neo, teşhis 
güveninizi artırmak için akıllı 

araçlarla donatılmıştır. 

Tam işlevli paketler, komple 
prob ailesi , Li-ion pil, mini 

masaüstü prob genişletici ve 
lüks taşıyıcı sehpa gibi  kullanıcı 

odaklı aksesuarlara sahip 
Apogee 1000V Neo; klinik, 

ameliyathane, hastabaşı vb. 
ortamlarda tanıya fayda 
sağlamak için akıllıca bir 

seçimdir.

Fusion Tissue Harmonic 
(Fusion THI)

Nanoview

Auto-Fit

Esnek tasarım

Akıllı seçimler, büyük faydalar sunar:

90" sağa/sola dönebilen monitör
15 inç yüksek çözünürlüklü HD Medikal monitör
Trackbal: kolay kullanım, hassas operasyon
Çift batarya ile uzun batarya ömrü
6.1 kg ağırlık (batarya dahil)
Opsiyonel aksesuarlar; mini 2 prob adaptörü, 4 prob 
adaptörü, esnek taşıyıcı araba, taşıma çantası
Akıllı araçlar ile kolay ve güvenilir tanı
MFI, Nanoview, TDI, CW, Simpson auto tracking

Üst düzey modellerden lider görüntüleme teknolojisi
 
Fusion Tissue Harmonic (Fusion THI):
Farklı frekans bantlarından gelen bilgileri gerçek zamanlı 
olarak birleştirmek Fusion THI, harmonik dalgaların geniş 
bant iletimini ve alımını uygular.
 
Nanoview:
Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview ile, farklı 
dokular ve gelişmiş kenar ile yumuşatılmış görüntülerde 
küçük lezyonlar ayırtedilebilir.
 
Auto-Fit: 
Sistem gürültüyü azaltır ve doku gölgelendirmesini 
temizler. Kenar kontrast çözünürlüğünü iyileştirir ve 
doku/yapı lezyonunun erken tanımlanmasına yardımcı 
olur
 
Esnek Tasarım: 
esnek LCD Monitör tasarımı, mini masaüstü prob 
adaptörü, lüks taşıyıcı araba, seyahat sırt çantası.

Opsiyonel Stand ve Prop Çoklayıcı (4x)
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Uygun Fiyat
Olağanüstü Performans

Üst Düzey
Renkli Doppler ve Eko 

Deneyimi
Her An Yanınızda

Apogee 1000V Lite

Apogee 1000V Lite, kompakt 
bir tasarıma ve etkileyici bir 

performansa sahiptir. Apogee 
1000V Lite Veteriner Renkli 

Doppler Ultrason Cihazı, 
mükemmel taşınabilirlik, 
olağanüstü yetenekler ve 
kapsamlı uygulamaları bir 
araya getirerek kardiyak, 

obstetrik/üreme, batın, yüzeyel, 
mide, bağırsak vb. dahil olmak 

üzere rutin muayene ve 
intraoperatif muayenelerde 

etkin kullanım sağlar.

Kapsamlı uygulamalar için olağanüstü 
yeteneklerle birlikte gelir

THI (Tissue Harmonic Imaging) Doku Harmonik 
Görüntüleme
MFI (Macro Fidelity Imaging)
XBeam (Spatial Compounding Imaging)
Nanoview (Parazit Azaltma Teknolojisi) 
Auto Fit (Otomatik Görüntü Ayarı)
Trapezoid Görüntüleme
Panoscope (Panoramik Görüntüleme)
VS Flow (Micro-flow Enhancement) Hassas 
Doppler Akış Görüntüleme
Anatomik M Modu (AMM) , 3 hatlı
HPRF (High Pulse Repetition Frequency)
3D Görüntüleme
500G Hard disk kapasiteli Akıllı Arşiv Özelliği

Sistem gürültüyü azaltır ve doku gölgelendirmesini 
temizler. Kenar kontrast çözünürlüğünü iyileştirir 

Hafif laptop tasarımı ile hastabaşında muayene 
olanağı.
Çıkarılabilir Li-ion pil  ve  araç şarj cihazıyla 
kesintisizi çalışma sunar.
15” Yüksek Çözünürlüklü HD LCD monitör  , farklı 
açılardan yüksek çözünürlüklü görünüm sağlar. 
Su sıçramasına dayanıklı düz kontrol paneli,  
farklı ortamlara uyum sağlar.
Eksiksiz set fonksiyon tuşları ile verimliliği artırır.
Taşıma çantası ile yerinde sağlık hizmetlerini 
kolaylaştırır.

Saha Kullanımına Özel Panel ve Kontrol 
Saha için tasarlanmış özel kumanda membranı ve 
Touch Pad ile kolay kullanım sunar trackball 
bakımı gerektirmez.

Nanoview
Gürültüleri ve artefaktları azaltan Nanoview ile, 
farklı dokular ve gelişmiş kenar ile yumuşatılmış 
görüntülerde küçük lezyonlar ayırtedilebilir.

Kardiyoloji

CW, TDI, Anatomik M Modu ve Renkli M Modlarını içeren eksiksiz 
kardiyak tanı seti iacil muayeneleri güçlendirir. PISA, Simpson 
otomatik hesaplama, LV kardiyak hacimleri vb. gibi çeşitli ölçümler 
pratik çözümler sunar.

Trapezoidal Imaging 

Trapezoid Görüntüleme Lineer problarda sanal açı vererek daha fazla 
alanın görüntülenmesini sağlar.

Abdomen Xbeam

Xbeam teknolojisi, çok sayıda ışının gerçek zamanlı füzyonu yoluyla 
bozulmamış anatomik görüntü sağlar

MFI (Macro Fidelity Imaging)

Gelişmiş bir görüntüleme işleme teknolojisi olan MFI, abdominal 
tarama için çözünürlüğü ve SNR'yi büyük ölçüde iyileştirerek üstün 
görüntüler sağlar.

Panoscope (Panoramik Görüntüleme)

Hekimler büyük dokuları tararken, B modu ve 
panoramik modun aynı anda görüntüleyerek 
dokunun tek seferde görüntülenmesini sağlar.



VegaVet

VegaVet
.net

 Kablosuz Veteriner
Renkli Doppler Ultrason

VP2, SIUI'nin veteriner taşınabilir ultrason 
sisteminin bir başka yenilikçi tasarımıdır. 

Hayvan için non-invaziv, gerçek zamanlı ve 
güvenilir teşhis bilgileri, hızlı ve kolay 

manipülasyonla elde edilebilir.

Gürültüleri ve artefaktları azaltarak 
Nanoview, farklı dokular ve gelişmiş kenar ile 
yumuşatılmış görüntülerde küçük lezyonları 
sunarak güvenilir tanı sonuçları sunmaya 
yardımcı olur.
Farklı açılardan ultrasonik sinyal yayan 
XBeam, keskinlikten ödün vermeden 
görüntü oluşturur.
Farklı frekans bantlarından gelen bilgileri 
gerçek zamanlı olarak birleştiren Fusion THI, 
harmonik dalgaların geniş bant iletimini ve 
alımını gerçekleştirir.

Kablosuz Görüntüleme Özgürlüğü

Ultra Kolay Taşıma
300gr’dan Hafif

Kolay Şarj 
USB Güç Bağlantısı

WiFi Bağlantısı 
Kablo karmaşasız
Esnek kullanım

Uzun Ömürlü Batarya
4,5 saatten fazla

Tablet & Akıllı Telefon
Hızlı tanı ve kolay 
Kullanıcı Dostu menü

Görüntüleme Modları
B, M, Renkli Doppler,
Power Doppler ve PW
Doppler Modları
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O

O
Konveks Prob
2-5 MHz (60R)

Rektal Prob
5-10 MHz

Ovim Pickup Prob
5-9 MHz (10R)

Lineer Prob
6-11 MHz

Mikro Konveks Prob
5-9 MHz (12R)

BackFat Prob
1-3 MHz (180mm) 

Back Fat Prob
1-3 MHz  (120mm)

T Prob
6-11 MHz

Premium Üst Segment Veteriner
Renkli Doppler Ultrasonu

Premium Renkli 
Saha Ultrasonu

8.4 inç Parlamayan Ekran
 

Multifrekans problar

Yüksek kapasiteli batarya

3kg Kompakt Gövde

Üst Düzey Profesiyonel Deneyim

USB Kayıt

Fansız Tasarım

HONDA HS-1600V

Saha çalışmalarında en iyisini isteyenlere Patentli Hres 
teknolojisi ile üst düzey görüntü kalitesini ve Renkli 
Doppler görüntüleme ayrıcalığı ile birlikte sunar. 

Tamamıyla saha çalışma koşulları dikkate alınarak 
tasarlanmış sağlam yapısı; gün ışığında kullanılabilir 
170 derece görüş açılı dev medikal Renkli ekran, pinsiz 
HD prob teknolojisi, kullanım kolaylığı sağlayan özel  
kumanda paneli, uzun yıllar kullanım olanağı sunan 
batarya koruma sistemi ve fansız tasarım gibi sınıf ının 
en iyi ve benzersiz özelliklerine sahiptir.  

Tüm üst düzey ultrasonografi çalışmalarını 
kapsayacak; HD elektronik Lineer, Konveks ve 
mikrokonveks problarının yanında, OvimPickup, 
BackFat gibi özel çalışma problarına ve Dünyada ilk ve 
tek çift eksenli görüntüleme sağlayan T prob 
seçeneklerine sahiptir. 

Gün Işığında Dev Ekranda 
En Net Görüntü Kalitesi

170o sanal açılı Gerçek medikal monitör
8.4 inç Gerçek medikal monitör 
Gün ışığında kullanabilme
170o derece sanal açılı 
Buğu yapmaz

Rakipsiz Prob Teknolojileri

Dünyada ilk ve tek!
HS 1600V üst düzey ve akademik olarak
ovim pickup ve back fat çalışmaları 
yapabilecek ilk ve tek cihazdır

Ovim Pickup
Back-Fat

Kolay Kullanım

Saha koşullarına göre 
özel tasarlanmış tuş
yapısı ve dizaynı ile  
kolay kullanım sunar

5000mAh Yüksek 
Ömürlü Şarj edilebilir
Japon Batarya ile 
uzun batarya ömrü

Güçlü Batarya

Saha koşullarına göre 
özel tasarlanmış tuş
yapısı ve dizaynı ile 
kolay kullanım sunar

Bakım Gerektirmeyen Tasarım

PiNSiZ
Yanmaz, HD, Pinsiz Prob

Yeni nesil HD Pinless Prob Teknolojisi
Üst Sekment Görüntü Kalitesi
Süper hızlı veri transferi
Prob yanma arızası yapmaz

H-Res Teknolojisi

Patentli Honda H-res teknolojisi ile
en iyi görüntü kalitesi sunar

H-res

T Prob Teknolojisi Dünyada ilk ve tek T Prob teknolojisi ile Canlı iki kesit görüntüleme

Üst Düzey çalışmalar

Mode
A

Sınıfında ilk ve tek Histogram 
Ölçümü A Mod görüntüleme

Renkli Doppler Özelliği

CFM ve Power Doppler özelliğine 
sahip sınıfının tek cihazı

Koruyucu Kılıf

Boyun askısı için halkalara sahip 
deri koruyucu kılıf.
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Premium Veteriner
Siyah Beyaz Ultrasonografi

Premium
Saha Ultrasonu

HONDA HS-102V

Kullanıcısının sahada karşılaşacağı zorluklara karşı benzersiz 
teknolojik Honda çözümleriyle donatılmıştır. 

Rakipsiz 1000 cd/m2 parlaklık değerine oranına sahip yansımasız 
ekranı ile HS-102V gün ışığında bile net görüntü sağlar. 

Ömür boyu garantili soketsiz yüksek çözünürlüklü propları ile en iyi 
görüntü kalitesini sunarken, fansız özel soğutma tekniği ile toz almaz 
ve bakım gerektirmez. 

Yedek bataryasıyla sizi yarı yolda bırakmaz. Ölçüm ve USB belleğe 
görüntü kaydı yapabilir. Korumalı özel kılıf ı ve ekstra batarya 
hediyesiyle uzun yıllar sizinle. 

Standart yedek
batarya ile uzun
batarya ömrü

Yedek Batarya

Saha koşullarına göre 
özel tasarlanmış tuş
yapısı ve dizaynı ile 
kolay kullanım sunar

Bakım Gerektirmez Fansız Dizayn

H-Res Teknolojisi

H-res

Koruyucu Kılıf

Boyun askısı 
için 
halkalara 
sahip deri 
koruyucu 
kılıf.

Yüksek çözünürlüklü gerçek medikal 
monitör ile sınıfının en iyi görüntü 
kalitesi. Sıcak ve soğuk geçişlerinde 
buğu yapmayan ödüllü ekran

Tek Tuş Otomatik Ayar

Sınıfında ilk ve tek! 

Tek tuş otomatik görüntü
ayarı ile HS-102V en ideal
görüntü ayarını
otomatik yapar

Kolay Kullanım

Saha koşullarına göre 
özel tasarım tuş yapısı ve 
dizaynı ile kullanımı 
kolaydır. Sağ veya sol el 
kullanımına göre de 
kolay kullanım sunan 
özel dizayna sahiptir.

Yanmaz Prob Teknolojisi

Soketsiz Prob

HS-102V nin zırhlı 
soketsiz prob teknolojisi 
ile saha ultrasonlarında 
karşılaşılan prob yanma 
sorunlarına ve yeni prob 
alımına son! HS-102V 
sahip olduğu HD prob 
teknolojisi ile sınıfının en 
üst görüntü deneyimi 
sunar

Hafif Tasarım

Prob ve batarya 
dahil 2 kg ağırlık 
ile kullanıcısını 
yormayacak 
kadar hafif, zorlu 
saha koşullarına 
mukavemetli 

Gün ışığında kullanım

Dünyada ilk ve tek!

1000 cd/m2 değerine sahip Dünya’nın 
en parlak ekranıyla sahip olan HS-102V
gün ışığında kullanılabilen tek cihazdır

USB Kayıt

En Net Görüntü Kalitesi

Gerçek Medikal Monitör 

O

O

%100 Japon Malı

Ana ünite ve tüm
problar dahil
%100 Japon Malı
tek veteriner
ultrason cihazı
Üst Kalite Kullanım

+

Dünyada İlk ve Tek; Gün Işığında 
Kullanım İmkanı

Zırhlı Pinsiz HD Prob Teknolojisi

Tek Tuşla Otomatik Ayar

Yüksek Kapasiteli Batarya

2kg Sağlam Kompakt Gövde

Üst Düzey Profesyonel Kullanım

USB Dijital Görüntü Kaydı

Sağ veya Sol El ile Kullanım 

Fansız Saha Tasarımı

Patentli Honda H-res teknolojisi ile 
en iyi görüntü kalitesi sunar. Ayrıca 
uzun yıllar kayıp olmaksızın ilk 
alındığı günkü görüntü kalitesini 
kaybetmez. 

Dijital Görüntü Arşivi ve 
USB ile görüntü
Kaydı ve görüntü 
aktarımı



VegaVet

VegaVet
.net

Özel tasarımı ile saha ultrasonu 
ihtiyacınıza ekonomik çözüm. 

Taşınabilir Saha 
Ultrasonu

5.8 inç yüksek çözünürlüklü 
ekranı ve 128 kristalli 
multifrekans probları ile 
yüksek görüntü çözünürlüğü 
sunar.

Yüksek kapasiteli bataryası ve 
düşük güç tüketimiyle uzun 
muayene süresi sağlar. 

Yapılacak muayeneye göre 
seçilebilen, 7 farklı probu ile 
büyükbaş, at, koyun, keçi ve 
pette kullanım olanağı sunar. 

Taşıma çantası, korumalı özel 
kılıf ı, şarj bağlantı ekipmanları 
ve  VegaVet güvencesiyle her 
yerde yanınızda.

Problar (Opsiyonel)

6.0/7.5/8.5/10.0 MHz Elektronik Lineer Rektal 
5.0/6.5/7.0/8.5 MHz Elektronik Lineer Rektal 
2.0/3.5/5.0 MHz Elektronik Konveks 
2.0/3.5/5.0 MHz Elektronik Rektal Konveks 
5.0/6.0/7.5/8.0 MHz Elektronik MikroKonveks 
5.5/7.5/9.0 MHz Elektronik Lineer 
2.0/3.5/5. 0MHz  155mm Elektronik Backfat 

VEGA VetSon
Kolay Kullanım

Korumalı boyun askısı ile 
sahada ve çiftlikte kolay 
kullanım sunar. Kompakt 
yapısı ile masaüstü 
kullanıma da uygundur.

Teknik Özellikler

600 gr ultra hafif ağırlık
Lityum iyon batarya ile en az 3 saat 
muayene süresi
2 saniye açılış süresiyle hızlı muayene 
450 çerçeve sine haf ıza kaydı
2 adet USB portu ve AV portu (TV çıkışı)  ile 
fotoğraf/video kaydı/aktarımı
Genel ölçümler ; mesafe, çevre, alan, 
hacim, EF oranı, kalp atımı, zaman
OB ölçümleri : 
(BPD, GS, CRL, FL, HC, AC, EDD, GA, FW) 
(Köpek, Kedi, Koyun, Sığır, At) 
Standart aksesuarlar; Batarya şarj ünitesi, 
cihaz adaptörü, cihaz koruyucu kılıf, boyun 
askısı, korumalı metal taşıyıcı çanta

Hepsi Bir Arada

Ultrason için gerekli tüm 
ekipmanlar, korumalı 
çantası ile her an 
yanınızda.

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Lineer Rektal Prob Uzatıcı
Video Gözlük
Araç şarj ünitesi
İlave batarya (2600mAh, 4 saat çalışma süresi)





VegaVet

VegaVet
.net

WiFi Kablosuz Video Otoskop

Yakınlaştırma: 
Sensör:  
Çözünürlük: 
Obje Mesafesi: 
Fokus Mesafesi: 
Aydınlatma: 

Haberleşme: 
Batarya:  

Teknik Özellikler
5-50x
1300000piksel
1280x1024p, 640x480p,  320x240p
8-300mm
8-300mm
Beyaz LED (2 veya 4 LED seçilebilir 
ve parlaklık ayarlanabilir)
Azami 5m WiFi veya USB 
Li-İon, Yaklaşık 2 saat

Kablosuz Video otoskop klinikte kulak paraziti vb 
muayeneleri yapmada çok pratiktir. Android, 
Apple iOS ve Windows işletim sistemleri ile 
uyumludur ve istenildiğinde bilgisayardan veya 
cep telefonundan görüntü alınabilir, 
kaydedilebilir ve gönderilebilir. 

Çeşitli uçlar ile birlikte gelen cihaz dahili pile 
sahip olup şarj edilebilir. Kutu içeriğinde gelen 
kendi şarj adaptörü ile veya herhangi bir USB 
soketinden şarj edilebilir. 

4 adet beyaz LED’e sahip cihazda LEDler 2’li veya 
4’lü yanmaya ayarlanabileceği gibi parlaklık 
arttırma ve azaltma ayarı da yapılabilmektedir. 
Böylece kullanıcıya bir çok seçenek sunar.

Üzerinde bulunan düğme ile anlık görüntüler 
alınabileceği gibi video da kayıt edilebilmektedir.

Android IOS Windows
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18 Parametre Tam Otomatik
Hemogram (Kan Sayım) Cihazı

%100 Fransa üretimi olup Avrupa kalitesi ile 
üstün nitelikli ve geliştirilmiş teknolojisi ilebir 
dakikadan az sürede en istikrarlı sonuçları elde 
edebilir.   

Az yer kaplayan ergonomik kullanım ve süper 
kompakt yapı ile klinik laboratuarınızın en 
dayanıklı ve uzun ömürlü cihazı olacak.

Az tuş! Çok iş!  Işıklı yönlendirme özellikli tuş 
takımı, o anda hangi fonksiyonların aktif 
olduğunu gösterirken aynı zamanda kullanım 
kolaylığı sağlar. Basit menüler ile karmaşadan 
uzak bir deneyim sunar. İstenirse tam bir klavye 
ile de kullanılabilir.

Renkli ekran, sonuçları parametre gruplarına 
ayırarak gösterirken harici bir yazıcı ile A4 
formatında bir veya birden fazla çıktıyı hemen 
alabilir arşivinize koyabiilir veya hasta sahibine 
verebilirsiniz. Üstelik klinik bilgileriniz ile beraber.

Arayüz bağlantısı ile verileri klinik yazılmınıza 
entegre edebilir isterseniz tüm sonuçları 
otomatik olarak sisteminize gönderebilirsiniz. 

WBC; Lym%; Lym#; Mon%; Mon#;  Gra%; Gra#;   
RBC; Hb; Hct; MCV; MCHC; MCH; RDW; 
THR; MPV; PCT; PDW;
3 Adet Histogram: WBC, RBC, THR

MS4s ölçüm kitleri tek paket halinde 
sunulmakta olup son kullanım tarihleri 2 yıldır. 
Ürün temizliği ve bakımı için ek bir solüsyona 
ihtiyaç duymaz.
Opsiyonel: Klavye
Opsiyonel: Harici Yazıcı
Opsiyonel: Dahili Yazıcı (görsel dahili yazıcılıdır)

Pıhtı tutucu filtreler, Çeşitli Alarm ve Hata 
sensörler ile minimum bakım gerektirir.
Normal Değer aralıkları ile beraber Köpek, Kedi, 
At, Sığır, Koyun, Kanatlı, Domuz, Keçi banklarına 
ek olarak Kontrol ve Boş tür bankları.

En(210mm), Boy(340mm), Derinlik(250mm)
13 kg (Net)

21 Parametre Tam Otomatik
Hemogram (Kan Sayım) Cihazı

%100 Fransa üretimi olup Avrupa kalitesi ile 
üstün nitelikli ve geliştirilmiş teknolojisi ilebir 
dakikadan az sürede en istikrarlı sonuçları elde 
edebilir.   

Az yer kaplayan ergonomik kullanım ve süper 
kompakt yapı ile klinik laboratuarınızın en 
dayanıklı ve uzun ömürlü cihazı olacak.

Az tuş! Çok iş!  Işıklı yönlendirme özellikli tuş 
takımı, o anda hangi fonksiyonların aktif 
olduğunu gösterirken aynı zamanda kullanım 
kolaylığı sağlar. Basit menüler ile karmaşadan 
uzak bir deneyim sunar. İstenirse tam bir klavye 
ile de kullanılabilir.

Renkli ekran, sonuçları parametre gruplarına 
ayırarak gösterirken harici bir yazıcı ile A4 
formatında bir veya birden fazla çıktıyı hemen 
alabilir arşivinize koyabiilir veya hasta sahibine 
verebilirsiniz. Üstelik klinik bilgileriniz ile beraber.

Arayüz bağlantısı ile verileri klinik yazılmınıza 
entegre edebilir isterseniz tüm sonuçları 
otomatik olarak sisteminize gönderebilirsiniz. 

WBC; Lym%; Lym#; Mon%; Mon#;  Gra%; Gra#;  
Eo%; Eo#; Ba%; Ba#; RBC; Hb; Hct; MCV; MCHC; 
MCH; RDW; 
THR; MPV; PCT; PDW;
4 Adet Histogram: WBC, RBC, THR, Eo

MS4s ölçüm kitleri tek paket halinde 
sunulmakta olup son kullanım tarihleri 2 yıldır. 
Ürün temizliği ve bakımı için ek bir solüsyona 
ihtiyaç duymaz.
Opsiyonel: Klavye
Opsiyonel: Harici Yazıcı

Pıhtı tutucu filtreler, Çeşitli Alarm ve Hata 
sensörler ile minimum bakım gerektirir.
Normal Değer aralıkları ile beraber Köpek, Kedi, 
At, Sığır, Koyun, Kanatlı, Domuz, Keçi banklarına 
ek olarak Kontrol ve Boş tür bankları.

En(210mm), Boy(340mm), Derinlik(250mm)
13 kg (Net)
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VScanIII Kan Sayım (Hemogram)
Etkili ve Ekonomik Yardımcınız

Küçük ve Hafif tasarımı, 8” dokunmatik ekranı 
ile kolay kullanımı olan kompakt bir çözüm. 

Kit SKT takibi, Kalite Kontrol takibi gibi bir çok 
foksiyona sahip sistem, hayvanlara özel bankları 
ile ekonomik bir çözüm.

Teknik Özellikler: 

Test Süresi:
Maksinum 2 dakika

Çalışma Prensibi:
WBC, RBC, PLT için Empedans Metot,
HGB için Siyanitsiz Metot 

Parametreler:
WBC, Neu#, Lym#, Gran#, Neu%, Lym%, Gran%, 
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, 
RDW-CV, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, 
P-LCR, P-LCC) + 3 Histogram: WBC, RBC, PLT

Numune Hacmi: 
Tam Kan için 10μl, Sulandırılmış mod için 20μl

Yazdırma:
Otomatik veya manuel 

Ekran:
8" Dokunmatik Renkli Ekran

Bağlantılar: 
USB port, LAN port

Hafıza: 
300,000 test

Ebat ve Ağırlık:
430 x 280 x 400 mm - 17.5kg (net)

 

VScanIV Kan Sayım (Hemogram)
Gerçek 5 parça Lazer ile Güçlü

26 parametre, 4 dağılım grafiği, 2 histogram
Dahili 10,4” renkli dokunmatik ekran

Kit SKT takibi, Kalite Kontrol takibi gibi bir çok 
foksiyona sahip sistem, hayvanlara özel bankları 
ile güçlü bir çözüm.

Teknik Özellikler: 

Test Süresi:
Maksimum 1 dakika

Çalışma Prensibi:
Gerçek 5 Parçalı Kan Analizi:
WBC ayrıştırma ve sayımı için üç açılı Lazer 
saçılımı ve akış sitometrisi
Bazofil için doğrudan sayım ve ayrıştırma

Parametreler:
WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, 
Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, 
MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, 
PDW, PCT, P-LCR, P-LCC.

Numune Çalışma Modları: 
Tam Kan (20μl) ve Ön Sulandırma 

Yazdırma:
Otomatik veya manuel olarak
dahili yazıcı ile

Bağlantılar: 
USB port, LAN port

Hafıza: 
60,000 testten fazla

Ebat ve Ağırlık:
430×350×435mm (D×G×Y)
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Taşınabilir LEDli Depolu
Dokunmatik Ultrasonik Kavitron
Elit ve Teknolojik

Su Hazneli Iʄıklı Kavitron Cihazı

EMS uyumlu.
Otoklavlanabilir HP-5 LED aydınlatmaya sahip 
el aleti, tedavi sırasında daha iyi görüʄ saȔlar 
ve çapraz enfeksiyonu önler

Su kontrolü ve güç regülasyonu için net ve 
basit dokunmatik temasla çalıʄan kontrol 
paneli, su geçirmez özelliktedir.

3 Adet Mod seçimi: Modlar arasında hızlı bir 
deȔiʄim ile ölçekleme, perio ve endo çalıʄma 
imkanı.

600ml su haznesi, otomatik su pompası, 
klorheksidin, hidrojen peroksit, sodyum 
hipoklorit veya diȔer sıvılar ile çalıʄmaya 
uygundur. 
 
Yedek Uçları içinde mevcuttur 5 adet.

Teknik Özellikler;
Güç giriʄi : 120 - 240V ~ 50Hz / 60Hz
Çıkıʄ gücü : 3W ~ 20W 
Frekans : 28kHz-3kHz

Cihaz çeʄitli uç ve aksesuarları 
ile beraber komple kullanıma 
hazır ʄekilde gönderilir veya 
teslim edilir. 

Wood Lambası

Teknik Özellikler
- Güç: 16W
- Mercekli
- 4 Adet UV Lamba
- Lastikli Karartma Örtüsü ile muayene

“Wood” ışığı, yüksek basınçlı cıva lambalarından 
çıkan ışığın, %9 oranında nikel oksit içeren baryum 
silikattan yapılmış bir filtreden geçirilmesi ile elde 
edilir. Bu filtre, yalnız 320-400 nm dalga boyu 
arasında bulunan ışınların geçişine izin verir. 
“Wood” ışığı incelemesinde temel amaç, normalde 
çıplak gözle görülemeyen bazı maddelerin, 
floresans verme özelliklerinden yararlanarak 
görünür hale getirilmesidir. Floresans, bir 
maddenin kısa dalga boylu (görünmez) ışınları 
soğurması ve kısa bir süre sonra uzun dalga boylu 
(görünür) ışınlar salmasıdır. Deride doğal olarak 
bulunan elastin, kollajen, aromatik aminoasitler, 
melanin öncüleri ve ürünleri gibi bazı maddeler 
veya dış faktörler nedeniyle floresans ortaya 
çıkabilir.

aFungal enfeksiyonlar, Bakteriyel hastalıklar, 
Pigmentasyon bozuklukları Wood lambası ile 
gözlenebilmektedir. 

Konjenital eritropoietik porfiri ve 
hepatoeritropoietik porfiride dişlerde kırmızı, 
porfirya kutane tarda da ise idrarda pembe 
floresans alınır.

Ürün Kutu }çeriȔi
- Wood Lambası
- Karartma Örtüsü
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V-278A Düz Operasyon Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:

Diğer Özellikler:
- Atık su gider hortumu (Opsiyonel) 
- Zemin dengesini sağlayan rotil ayak
- Serum Askısı (Opsiyonel)
- İp bağlama yerleri

65 x 140 x 90 cm (+/- 5cm)
15 Kg (+/-1Kg)
Basklı 304 Paslanmaz Çelik
Antibakteriyel Elektrositatik Boyalı
304 Paslanmaz Çelik Profil (Opsiyonel)

V-279 Açılanabilen Muayene Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:
Diğer Özellikler:
- Her iki tarafa eğim ayarı
- Serum askısı (Opsiyonel)
- Atık su gideri (Opsiyonel)
- İp bağlama yerleri
- Sabit ayak

70 x 140 x 85 cm (+/- 5cm)
24 Kg (+/-1Kg)
Baskılı 304 Paslanmaz Çelik
Antibakteriyel Elektrostatik Boyalı

Muayene Masaları
Bol seçenek bol kabiliyet.

Hangi masayı tercih etmiş olsanız da kalitesi ile 
uzun ömürlü ve dayanıklı masalar tüm 

ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Her türlü özel sipariş imalatı yapılmaktadır. 
Dilerseniz deneyimli mühendislerimiz ile 

görüşerek hayalinizdeki masayı yaratabilirsiniz. 

VPB-1P Paslanmaz Çelik Baskül
Teknik Özellikler

Baskül ve Tartılar
Her bütçeye hizmet ediyoruz.
İşte bol seçenek çok kabiliyet.

Platform Ebatları:  60 cm  x  90  cm  
Çeker:    150 kg 
Hassasiyet:   50gr
Göstergeler:  LCD Ekran Arkadan ışıklı
   Duvara Monte (Aparat dahil)
Besleme:   Dahili Batarya (100 saat)
   veya Adaptör
Malzeme:  Elektrostatik Fırın Boyalı Üzeri 
   kaymaz muşamba döşelidir.   
   Temizliği kolayca yapılması, hasta 
   hayvanların kaymaması ve baskül  
   demiri üzerinde iken üşümemesi 
   için tasarlanmıştır.  
Diğer Özellikler:  Dara alma, Sıf ırlama, Toplama.

Platform Ebatları:  60 cm  x  90  cm  
Çeker:    150 kg 
Hassasiyet:   50gr
Göstergeler:  LCD Ekran Arkadan ışıklı
   Duvara Monte (Aparat dahil)
Besleme:   Dahili Batarya (100 saat)
   veya Adaptör
Malzeme:  Paslanmaz çelik. Uzun Ömürlü.
Diğer Özellikler:  Dara alma, Sıf ırlama, Toplama.

VPB-1 Elektrostatik Boyalı Kaymaz Baskül
Teknik Özellikler
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Operasyon Masaları
V-279P Asansörlü Operasyon Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:
Diğer Özellikler:
- ABS antistatik ikisi frenli dört adet teker
- İki elektrik motorlu
- El kumandalı
- Motor ile ayarlanabilir üst tabla
- Atık küveti: 8 cm (Opsiyonel)
- Atık su gider hortumu (Opsiyonel)
- Sedye olabilien üst tabla
- Üst tabla ölçüsü:600x1380 mm
- Serum askısı (Opsiyonel)

68 x 140 x 55-105 cm (+/- 5cm)
65 Kg (+/-1Kg)
Baskılı 304 Paslanmaz Çelik
Antibakteriyel Antistatik Boyalı 

Bol seçenek bol kabiliyet.
Hangi masayı tercih etmiş olsanız 

da kalitesi ile uzun ömürlü ve 
dayanıklı masalar tüm 

ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

V-278 Asansörlü Operasyon Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:
Diğer Özellikler:
- Sütun motor
- Ayak pedalı (Opsiyonel) veya el ile kumandası
- Atık su gider hortumu
- Eğim ayarı sağlayan Amortisör sistemi
- Zemin dengesini sağlayan rotil ayak
- İp bağlama Kurt ağızları ve Sedye olabilen üst tabla
- Serum Askısı (Opsiyonel)

68 x 140 x 70-100 cm (+/- 5cm)
59 Kg (+/-1Kg)
304 Paslanmaz Çelik
304 Paslanmaz Çelik

V-279F Çift Motorlu Operasyon Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:
Diğer Özellikler:
- ABS antistatik ikisi frenli dört adet teker
- İki elektrik motorlu
- El kumandası(Ayak kumandası opsiyonel)
- Motor ile ayarlanabilir üst tabla ve yükseklik 
- Atık küveti: 8 cm (Opsiyonel)
- Atık su gider hortumu (Opsiyonel)
- Sedye olabilien üst tabla 
- Serum askısı ve monitör sehbası takılabilen aksesuar rayı
- Üst tabla ölçüsü: 600x1380 mm (+/-10 mm)
- Serum Askısı (Opsiyonel)

68 x 140 x 55-105 cm (+/- 5cm)
60 Kg (+/-1Kg)
304 Paslanmaz Çelik
Antibakteriyel Antistatik Boyalı Profil

V-279A Asansörlü Operasyon Masası
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:
Alt Malzemesi:
Diğer Özellikler:
- ABS antistatik ikisi frenli dört adet teker
- Tek Elektrik motorlu (Yukarı Aşağı)
- El kumandalı
- Amortisör ile eğim ayarı
- Sedye olabilen üst tabla
- Üst tabla ölçüsü:600x1380 mm
- Atık küveti (Opsiyonel)
- Atık su gider hortumu (Opsiyonel)
- Serum askısı (Opsiyonel)

68 X 140 X 55-105 cm (+/- 5cm)
60 Kg (+/-1Kg)
Baskılı 304 Paslanmaz Çelik
Antibakteriyel Antistatik Boyalı 

Özel Siparişler İstenen Şartlarda İmal Edilebilmektedir
Her türlü özel sipariş imalatı yapılmaktadır. Dilerseniz deneyimli 

mühendislerimiz ile görüşerek hayalinizdeki masayı yaratabilirsiniz. 
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V-106 Alet ve İlaç Dolabı Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:

Diğer Özellikler:
- Zemin dengesini sağlayan rotil ayaklar
- Kilitlenebilir kapılar
- İki adet çekmece
- Ayarlanabilir iki adet raf

45 x 90 x 170 cm (+/- 5cm)
65 Kg (+/-1Kg)
304 Paslanmaz Çelik

V-107 Alet ve İlaç Dolabı Paslanmaz Çelik
Teknik Özellikler
Boyut:
Ağırlık: 
Tabla Malzemesi:

Diğer Özellikler:
- Zemin dengesini sağlayan rotil ayaklar
- Kilitlenebilir kapı
- Ayarlanabilir üç adet raf

40 x 90 x 180 cm (+/- 5cm)
55 Kg (+/-1Kg)
304 Paslanmaz Çelik

Aşı ve Alet Dolapları
Bol seçenek bol kabiliyet.

Her şey yerli yerinde ve bir dolap içerisinde. 

Her türlü özel sipariş imalatı yapılmaktadır. 
Dilerseniz deneyimli mühendislerimiz ile 

görüşerek hayalinizdeki dolabı yaratabilirsiniz. 

Paslanmaz Kafesler
Hazır Bulunan Modellerden Hemen Teslim veya 
İstenilen Siparişe Göre Özel Üretim Kafeslerden 

Seçiminizi Yapabilirsiniz.

Her türlü özel sipariş imalatı yapılmaktadır. 
Dilerseniz deneyimli mühendislerimiz ile 

görüşerek düşüncenize göre kendi dizaynınızı 
yaratabilirsiniz


