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KULLANIM:

1. Tepsinin Temizligi kontrol edilir, temiz degilse temizlenir. Varsa, distile su baglantilari yapilir, su tanki
doldurulur, cesme suyu kesinlikle kullaniimaz. Uriin Fise Takilinca galisir, agma diigmesi bulunmaz.
Santigrad/Fahrenayt secimi yapilir, secim bir kere yapildiginda triin hep o modda ¢alisir.

2. Uriiniin Isisi ve Nemi, Arttirma/Azaltma diigmelerinden isi ayarlanir. Isi ve Nem son kademesine
getirildiginde isitict OFF konumuna gelir ve kapanir, 1sitma/nemlendirme olmaz. Etkin olan fonksiyonun
lambasi yanar.

3. isteniyor ise Anyon Filtresi Anyon tusuna basilarak acilir veya kapatilir. Aydinlatma istege gére Kabin
Aydinlatma ayarindan azaltilir/arttirilir veya en alt kademesine getirilerek kapatilabilir.

4. Urtintin istenen kosullara ulasmasi icin kapak kapatilir ve istenen kosullara ulasmasi beklenir. Uriin
istenen kosullara ulasmiyor ise (Orn. Sicaklik), ortam kosullari kontrol edilmelidir. (Orn. Uriin giines mi
goriiyor, ortam ¢ok mu soguk, yan havalandirma delikleri kapali m, filtreleri tikali mi vb). Uriin uygun kosula
geldiginde hasta iceri yerlestirilir ve Saydam Pencere geri kapatilir. Uriin asla icinde hasta varken tasinmaz.
5. Uriin kapatilmak istendiginde fisten cekilir.

ONEMLI UYARILAR:

1. Uriin su baskini gibi durumlar igin zeminde calistirilmamalidir, aksi halde elektrik soku olusabilir ve bu yaralanmaya ve hatta 6limlere
sebep olabilir.

2. Uriindin filtreleri kullanicr tarafindan kullanim sikhigina bagli olarak siirekli kontrol edilmeli, kirli filtreler temizlenmeli,
kullanilamayacak durumdaki filtreler asla kullanilmamalidir.

3. Uriin sogutmayi ortam sicakligi ile yapmaktadir. Uriin icinde herhangi bir klima sistemi bulunmaz. Sadece isitici tertibati bulunur.
Uriin havalandirma delikleri @iriin yanina koyulan seyler ile asla kapatilmaz, Giriine yakin bir yerde 1s1 yayan bir alet bulundurulmamalidir
(Orn. Sterilizator vb)

4. Uriine asla cesme suyu koyulmaz. Kiregsiz su tavsiye edilir.

5. Uriin sadece nemli yumusak bez ile temizlenmelidir. Agarticilar iiriine zarar verebilir.




